

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION  GENERALE :
[bookmark: _GoBack]     Le 29 décembre 1959, le physicien Richard Feynman marque l’entrée dans une nouvelle ère de la physique : il émet pour la première fois l’idée de construire des objets nanométriques atome par atome. Son allocution devant l’American Physical Society bouleversa la pensée scientifique de l’époque et est le germe d’une réelle révolution scientifique : la course à la miniaturisation.
     Cette nouvelle vision de la science ouvre alors de  nombreuses perspectives, dans le sens où tendre vers des dimensions de plus en plus petites, de l’ordre du nanomètre, confère aux matériaux des propriétés différentes de celles qu’ils possèdent à l’échelle macroscopique : on comprend alors à juste titre l’intérêt que représente un tel axe de recherche.
     D’un autre côté, les années 60 voient aussi l’apparition des premières fibres optiques mais ce n’est qu’à partir des années 80, que ces dernières vont connaître un réel essor et que le nombre de leurs applications va s’accroître de façon considérable, notamment dans les domaines des télécommunications, de l’amplification optique et des lasers.
     Ainsi, l’idée qui a été relevé au cours de ce travail de thèse est d’intégrer des nanomatériaux dans la structure des fibres optiques, afin de conférer à ces dernières des propriétés de luminescence non conventionnelles. Nous proposons donc dans ce mémoire une méthode originale pour élaborer une fibre présentant un cœur nanocomposite constitué de nanocristaux de zircone dispersés au sein d’une matrice amorphe de silice.
     La première partie de ce mémoire est consacrée pour la définition de quelques généralités sur les fibres optiques, et de principe de la réflexion totale qui est le principe fondamentale pour le fonctionnement des fibres optiques. En suite une étude bref de la lumière avec son aspect ondulatoire, ensuite les types des fibres optiques et ses avantages.   
     La deuxième partie de ce mémoire est dédiée à la description de quelque type de perte dans les fibres, qui sont des problèmes à éviter, tels que les pertes de courbures et des dispersions ....etc. 
     La troisième partie de ce mémoire est consacrée à la description de la synthèse du matériau nanocomposite silice-zircone via la méthode sol-gel , ainsi quelques propriétés des matériaux choisit pour l'élaboration des fibres optiques nanostructurées .
     La dernière partie de cet exposé est une tentative de simulation d’une fibre optique nanostructurée, dont le cœur est constitué d’une multitude de nanoparticules de zircone dispersées au sein d’une matrice amorphe de silice, afin d’analyser l’influence de la nanostructure du cœur sur le confinement du champ électromagnétique dans le cœur et sur les modes susceptibles de se propager en son sein. 
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